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Ausführung mit Schankhahn

Ausführung ohne Schankhahn

(1) Schanksäulenkorpus 
(2) Rundrohradapter 2x
(3) Unterlegscheiben 2x
(4) Sechskantmuttern 2x
(5) Gewindestangen 2x
(6) Imbusschlüssel  

(1) Schanksäulenkorpus 
(2) Rundrohradapter 2x
(3) Unterlegscheiben 2x
(4) Sechskantmuttern 2x
(5) Gewindestangen 2x
(6) Imbusschlüssel  
(7) Bierschlauch 1,5m
(8) Schankhahn mit Kontermutter(8a)
(9) Tülle gebogen
(10) Tülle gerade
(11) Dichtung für Tülle 2x
(12) 1-Ohr Schlauchklemme 2x
(13) Bier- Sechskant/Flügelmutter 5/8" 2x
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Säulenbefestigung (Abb1.)
Schrauben Sie die beiden Gewindeschrauben(5) von  unten 
in die Säule(1)ein. Markieren Sie die beiden LochPunkte auf 
Ihrer Arbeitsplatte. Bohren Sie die Löcher für die Stangen
& für die Schlauchleitung. Kontern Sie nun beide Stangen
mit der beiliegenden Scheibe(3) und Mutter(4).

Schankhahnbefestigung
Lösen Sie die Imbusschraube mit dem Schlüssel (6) und
nehmen den Deckel der Säule(1) ab. Lösen Sie die Sechs-
kantmutter (8a) vom Schankhahn (8). Schieben Sie nun eine
der beiden Rundrohradapter (2) auf den Schankhahn.
Stecken Sie den Schankhahn durch die Öffnung der Säule 
und schieben Sie dann den 2. Rundrohradapter Seiten-
verkehrt von Innen auf das Gewinde. (Abb.2)
Kontern Sie dieses bitte danach mir der Sechskantmutter (8a).
(Abb.3) Drücken Sie die Dichtung(11) auf die gebogene Tülle (9)
und stecken Sie nun den Überwurf (13) darüber.
Nehmen Sie  ein Schlauchende (7) und erwärmen dieses.
Führen Sie die 1-Ohr Klemme(12) über den Schlauch und 
stecken Sie danach die Tülle mit dem Ansatz in den Schlauch.
Nun schieben Sie die 1-Ohr Klemme über den Schlauch mit der
Tülle und befestigen Sie dieses indem Sie mit einer normalen
Kneifzange den Ansatz der Klemme zusammendrücken.(Abb.5)
Schieben Sie den fertigen Schlauch von unten in die Säule und
befestigen Sie den Überwurf am Schankhahn .(Abb.4)
Verfahren Sie nach der Befestigung der Säule auf Ihrer Arbeits-
Platte genauso mit dem anderem Schlauchende.

(1) Schanksäulenkorpus 
(2) Rundrohradapter 2x
(3) Unterlegscheiben 2x
(4) Sechskantmuttern 2x
(5) Gewindestangen 2x
(6) Imbusschlüssel  
(7) Bierschlauch 1,5m
(8) Schankhahn mit Kontermutter(8a)
(9) Tülle gebogen
(10) Tülle gerade
(11) Dichtung für Tülle 2x
(12) 1-Ohr Schlauchklemme 2x
(13) Bier- Sechskant/Flügelmutter 5/8" 2x
(14) Befestigungsscheibe für Bk160
(15) Schrauben zur Scheibenbefestigung (14) 2x
(16) Schrauben zur Befestigung am Bk160  4x

Ausführung für BK160
Paketinhalt

Befestigung vom Fuß für den Kühlschrank Bk160 (Abb.6)
Schrauben Sie die Platte (14) von unten mit den beiden
Befestigungsschrauben(2) in die Säule ein. Achten Sie 
hierbei das Sie die Seite mit den versenkten Löchern 
wählen. Nun können Sie die Säule mit den 4 Schrauben (16)
am Kühlschrank befestigen. 
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