CO? Adapter fiir Biermaxx/Draft & Fresh Gerite

~\
Inhalt: Anweisung fiir Anschluss und Wechsel der
1 x Spezialadapter Druckgasflaschen in Getrankeschankanlagen
1 x 4x8mm CO? Schlauch mit SK NR. Achtung!
B n
1 x Uberwurf 3/4 Druckgasflaschen immer senkrecht aufstellen, gegen Umfallen sichern und niemals ohne Druckminderer und
1 x Tiille 4mm ohne Sicherheitsventil anschlieBen - sonst besteht Berstgefahr der Getrankebehalter bzw. der Gasleitungen.
1 x 10hr Klemme 4mm Druckgasbehalter (1) in Rdumen nur anschlieBen, wenn
1 X Coz Di chtun o der Aufstellungsraum durch Liftung oder Gaswarngerat ausreichend abgesichert ist (Priifung durch beféhigte Person ist dokumentiert),
g e die Druckgasflasche(1) aufrecht steht, mit einer Halterung (z.B. Kette) sicher befestigt und vor gefahrlicher Erwarmung geschiitzt ist,
i . 1 2 e vor Anschluss der Druckgasflasche das Druckgasflaschenventil kurz gedffnet wurde,
Optlonal' DrUCkmmderer und CO FIaSChe e ein geprifter Druckminderer (2) mit Sicherheitsventil (3) vorhanden ist und ordnungsgemaB funktioniert.
Wechseln einer Druckgasflasche: Rote Markierung,
max. Druck 3 bar Bier
® Die zu wechselnde Druckgasflasche (1) darf erst nach Schlieen des ek, 0081 7b ARG vengi gy e
Druckgasflaschenventils (7), Liiften des Sicherheitsventils (3) und Abschrauben caache | s
des Druckminderers (2) an der Uberwurfmutter (5) aus der Halterung (z.B. Kette) Druckminderer (2)
gelost werden. Transport der Druckgasflasche nur mit ausreichendem Ventilschutz. -
e Die anzuschlieRende Druckgasflasche (1) ist mit geeigneter Halterung b 4
(z.B. Kette) aufrecht so zu befestigen, dass ein Umfallen ausgeschlossen ist. ;
e Den Druckminderer (2) mit Schraubenschlissel und Uberwurfmutter (5) an }'
die Druckgasflasche (1) fest anschrauben (eingelegte Dichtung beachten). Druckeinstellschraube (8) 1
e Absperrhahn (6) schlieRen, Druckgasflaschenventil (7) 6ffnen und wieder /
schlieRen. Druckabfall am Vordruckmanometer bedeutet Undichtheit! Absperthahn (6)
Sofort Leckage mit geeignetem Lecksucher feststellen und Leck beseitigen!
. . e Absperrhahn (6) und Gasflaschenventil (7) offnen, angeschlossene Gasleitungen (9) Hinterdeuck Gasletung 9)
www.gastrodlscou nt.info und Riickschlagsicherungen wie vorab beschrieben auf Dichtheit prifen. Nach B
— . erfolgten Priifungen Druckgasflaschenventil bis zum Anschlag offnen. I e
\ Diese Anweisung gut sichtbar und dauerhaft in der Nahe der angeschlossenen Druckgasflasche anbringen. Drucigashasche (1) )

Drehen Sie die CO2? Regulierungsschraube am Biermaxx vollstindig auf.

Schrauben Sie den Spezialadapter in den CO? Anstich vom Biermaxx Gerdt.Nun befestigen Sie die 3/4" CO? Flugelmutter am Druckminderer. Verbinden Sie CO2
Flasche und Druckminder. Achten Sie darauf das der Absperrhahn vom Druckminderer noch geschlossen ist.Nun konnen Sie den Zapfdruck regulieren. Dieser sollte
zwischen 0,4 und 0,7 bar liegen. Keinesfalls sollte dieser iiber1,3 bar liegen, da sonst ein bersten des FaRes moglich ist !

Offfnen Sie nun das Absperrventil am Druckminderer-Fertig !
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