[ Betriebsanweisung fir den Umgang mit Druckgasbehaltern

von Getrankeschankanlagen

Betriebsanweisung fest in der Ndhe der Druckgasbehalter anbringen.

Achtung Lebensgefahr!

Druckgasbehalter senkrecht aufstellen und befestigen. Niemals ohne Druckminderer
mit Sicherheitsventil anschlieBen - sonst besteht Zerknallgefahr des Getrankebehiilters.

Aufstellungsraum ausreichend be- und entliiften - sonst besteht Erstickungsgefahr!

Druckgasbehalter nur anschlieBen, wenn

® der Aufstellungsraum ausreichend be- und entlliftet ist oder eine geeignete
Gaswarnanlage vorhanden ist, Druckgasbehlter-

@ der Druckgasbehélter(1) aufrecht steht, mit einer Halterung(3) sicher befestigt h @ a0t 2
und vor gefahrlicher Erwdrmung geschitzt ist, Dichtring-

@ ein flr die Anlageart zugelassener Druckminderer(4) mit Sicherheitsventil (5)
vorhanden ist, '

@ das Sicherheitsventil verplombt und funktionstichtig ist.

Grundstoff- bzw. —
Getréankeleitung

Wechseln eines Druckgasbehilters o

(Reihenfolge unbedingt einhalten) ’ 4/
® Der zu wechselnde Druckgasbehalter(1) darf erst nach SchlieBen des Druck- e |
gasbehélterventils(9), Abschrauben des Druckminderers(4) an der g ]
Uberwurfmutter(7) und Aufschrauben der Schutzkappe(2) aus der T em—"
Halterung(3) gelést werden. N -l
® Der anzuschlieBende Druckgasbehalter(1) mit Schutzkappe(2) ist mit einer - |
geeigneten Halterung, z.B. Wandhalterung(3), aufrecht so zu befestigen, —3
dass ein Umfallen ausgeschlossen ist.
® Schutzkappe(2) des Druckgasbehalters entfernen.
® Den Druckminderer(4) mit geeignetem Werkzeug mittels der Dichtring-Uberwurfmutter(7)
an den Druckgasbehéilter(1) fest anschrauben. Dabei auf die Dichtung achten.
Absperrhahn(8) schlieBen, Druckgasbehélterventil(9) ganz 6ffnen,
Dichtheit uberprifen!
® Absperrhahn(8) 6ffnen, wenn die Hinterdruckgasleitung(11) angeschlossen ist.
\. Nachfolgende Leitungen auf Dichtheit prifen.
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