BEDIENUNGSANLEITUNG FUR DAS
REINIGEN VON GETRANKELEITUNGEN

Nehmen Sie den Schankhahnschliissel und demontieren Sie
das Schankhahnvorderteil durch ansetzten in den Lochern
an der Ringverschraubung. (Bild1)

Das Schankhahnvorderteil sollte in Laufwarmes Wasser fiir
etwa 5 min. eingelegt werden.

Der Auslauf sollte mit einer Schankhahnbiirste gereinigt
werden.

Schrauben Sie jetzt den Metall-Gardena auf den goldenen
Reinigungsadapter. Beide Teile werden nun anstelle des
gerade abgeschraubten Vorderteils an die Schanksiule
angeschraubt.(Bild2)

Nehmen Sie nun eine (!)Schwammkugel in passender
LeitungsgroRe (4, 6.7, 7 oder 10 mm, Kugeln sind groRer
| als die Leitung) und stecken diese in den Metall-Gardena.
(Bild3)

Verbinden Sie nun einen Wasserschlauch mit
Gardenakupplung mit dem Metall-Gardena .(Bild4)

Losen Sie den Bierschlauch vom Kegverschluss und legen
diesen in einen Eimer.(Bild5)

Drehen Sie nun das Wasser auf bis die Schwammkugel im
Eimer landet.

Wiederholen Sie den Vorgang 3-5-mal.

Die Schwammkugeln kénnen mehrfach genutzt werden.
Mindestens 1 x Jahrlich sollte eine Reinigung mittels
Chemie erfolgen. Eine Packung Bevi Grundreiniger liegt
bei. Losen Sie das Produkt wie auf der Packung beschrieben
auf und bringen es mittels eines Trichters wie eben
beschrieben in die Leitung ein. Bitte spiilen Sie nachher
ausreichend mit klarem Wasser nach.

Der Kegverschluss wird mit der Reinigungsbiirste gereinigt.
Zusatzlich kénnen Sie mit dem Schankhahnfett alle
beweglichen Teile beim Schankhahn sowie beim
Kegverschluss wieder leichtgangiger machen.
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